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1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer las condiciones minimas de acceso a la zona de
playa, mediante las instalaciones adecuadas que puedan utilizarse de forma auténoma
conforme a los requerimientos de la norma de referencia UNE 41512 "“Accesibilidad en las

playas y su entorno”,

2. ALCANCE

Todo lo expuesto en este documento serd aplicable a todas las instalaciones y equipamientos
que se instalen en las playas de La Barrosa y Sancti Petri, dentro del ambito de actuacion del

Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural, S.A.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

e Informe UNE 41500 IN
“Accesibilidad en la edificacion y el urbanismo. Criterios generales de disefio”
¢ Norma UNE 41501

"Simbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso”

e« Norma UNE 41510
"Accesibilidad en el urbanismo”
e Norma UNE 41512

"Accesibilidad en las playas y su entorno”
e Norma UNE 41522

"Accesibilidad en la edificacidon. Acceso a los edificios”
« Norma UNE 41523

"Accesibilidad en la edificacién. Espacios higiénico sanitarios”
¢ Norma UNE 13009

"Turismos y Servicios relacionados”.

¢ Manual Integral del Ayuntamiento y de Chiclana Natural, S.A.
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4. DEFINICIONES.

PLAYA: Se entiende por playa, la rivera del mar, de un rio grande o de un lago, formada por
arenales y con pendientes suaves (norma UNE 41512).

ACCESIBILIDAD: Aquella cualidad del medio que permite a todas las personas comprender
los espacios, integrarse, participar y comunicarse con sus contenidos, posibilitando el acceso,

utilizacion y disfrute de manera autébnoma, normalizada, segura y eficiente (norma UNE
41500).

ITINERARIO PEATONAL: Ambito o espacio de paso destinado al transito de peatones cuyo

recorrido permita acceder a los espacios de uso publico y edificaciones del entorno (norma UNE
41510).

BANDA LIBRE PEATONAL: Parte del itinerario libre de obstaculos, de elementos salientes y
de mobiliario urbano (norma UNE 41510).

PENDIENTE LONGITUDINAL DE UN ITINERARIO PEATONAL: Inclinacion del terreno,

acera o cualquier estructura de paso, en el sentido de la marcha (norma UNE
41510).

Modificaciones introducidas en la ultima revision



Y PROCEDIMIENTO PQ-06 | Revisidn

ACCESIBILIDAD EN PLAYAS Fecha: Pagina

avinrs | o 12/06/17 | 4 de 19
DE CHICLANA MUNICIPAL

5. DESCRIPCION
5.1. ACCESO AL ENTORNO DE LA PLAYA

Para el transporte publico accesible, las paradas mas proximas a los itinerarios accesibles
reldnen las siguientes condiciones:

5.1.1.- ITINERARIOS ACCESIBLES
Los itinerarios peatonales, para ser accesibles, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La banda libre peatonal debe tener una anchura minima de 150 cm. y una altura libre de
obstaculos de 3 m.

b) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no debe superar el 6% v la trasversal debe
ser igual o menor del 2%

¢) Los elementos arquitecténicos u ornamentales no deben sobresalir en mas de 15 cm. cuando
estén situados a menos de 220 cm. de altura.

d) No habra escaleras, ni peldafios aislados, ni una interrupcion brusca en el itinerario.

e) Todos los elementos urbanos y el mobiliario urbano integrados en el itinerario deben cumplir
las condiciones establecidas en los apartados 5.1.2 y 5.1.7 del presente procedimiento.

f) Si en el itinerario hay pavimentos blandos, estos deben tener un grado de compactacion
adécuado que como minimo garantice el 90% del Proctor Modificado

Los itinerarios mixtos (validos para peatones y vehiculos) para ser accesibles, deben cumplir
los siguientes requisitos:

g) la anchura minima del itinerario en toda su longitud debe de ser de 3,50 m. permitiéndose
zonas de estrechamiento puntual de 3,00 m.
h) La altura libre de obstaculos a lo largo del recorrido debe ser de 3,00 m.

i) La anchura libre en los tramos en que pueda hacerse el cambio de direccion o giro de un

Modificaciones introducidas en la Gltima revision
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vehiculo de motor debe ser de 6,50 m. como minimo

j) No debe haber escaleras, ni peldafios aislados, ni cualquier otra interrupcién brusca del
itinerario.

k) Todos los elementos urbanos y el mobiliario urbano integrado en el itinerario deben cumplir
las condiciones establecidas en los apartados 5.1.2 y 5.1.7 del presente procedimiento

5.2.- ELEMENTOS URBANOS

5.2.1.- Pavimentos

a) Para ser accesibles deben ser pavimentos duros, no deslizantes y estar ejecutados de forma
tal que no presenten cejas, ni rebordes.

b) Un pavimento no deslizante es el que tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento o
un coeficiente dinamico de friccion determinado segun la norma UNE 41500 (apartado 5.1)
que establece “"todos los pavimentos tendran un coeficiente de friccion adecuado en relacion
con el deslizamiento, en condiciones de seco y mojado que podrd ser evaluado por los
siguientes métodos de ensayo:

- Método del péndulo: Véanse las normas UNE 127020 EX, UNE 127021 EX, UNE 127022 EX,
UNE 127023 EX y UNE 127024 EX

- Método del aparato de deslizamiento giratorio. Véase el informe UNE 41958 “"Pavimentos
deportivos”

5.2.2.- Rejillas e imbornales

a) Todas las tapas de registro, arquetas o imbornales colocadas en itinerarios peatonales
deben estar perfectamente enrasadas con el pavimento.

b) La anchura de las rejillas y huecos existentes en el pavimento no deben superar nunca los 2

cm. en su dimension menor y deben orientarse en el sentido perpendicular al de la marcha.

5.2.3.- Alcorques

a) Se deben situar alcorgue protegido en los itinerarios peatonales cuando la distancia entre el

borde de este elemento y |la fachada sea inferior a 3 m. En el caso en que fuera superior a 3

Modificaciones introducidas en la ltima revision
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m. el alcorque puede no estar protegido.

b) El elemento de proteccion debe estar completamente enrasado con el pavimento. No se
debe disponer nunca huecos lineales en el sentido de la marcha.

5.2.4.- Vados

5.2.4.1.- Vados para vehiculos

El vado no debe disminuir la anchura minima permitida de un itinerario peatonal accesible y
debe cumplir las especificaciones del apartado 5.1.1 del presente procedimiento

5.2.4.2.- Vados para peatones

1.- Requisitos de ubicacion: El vado no debe disminuir la anchura minima permitida de un
itinerario peatonal accesible y debe cumplir las especificaciones del aparado 5.1.1 del
presente procedimiento

2.- Requisitos de disefio:
- Se debe evitar que las diferencias de nivel generen resaltes o peldafos y en el caso de que
existan se deben proteger.
- El paso debe estar expédito, es decir, sin obstaculo alguno.

- Debe evitarse que puedan producirse embalsamientos de agua en los vados.

3.- Requisitos de dimensionales:

- Para ser accesibles, los vados deben tener la misma anchura que el paso de peatones y en
cualquier caso sea superior a 150 cm. y acera y calzada estaran enrasadas.

- Los planos inclinados que conformen el vado deben tener una pendiente longitudinal del
10% vy trasversal del 1,5%

4.- Requisitos de deteccion:

- Entre el vado y la fachada se debe disponer de franjas de pavimento sefalizador (una

Modificaciones introducidas en la ultima revision
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central o dos laterales) a 120 cm. de ancho, perpendicular a la calzada.
- La textura del pavimento del vado debe ser diferente a la del pavimento de la acera.

5.3.- PASOS PEATONALES

5.3.1.- Pasos peatonales a nivel

Los pasos peatonales a nivel dentro de un itinerario accesible deben cumplir os siguientes
requisitos:

a) La anchura minima de paso libre de obstaculos debe ser de 150 cm.

b) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no debe ser superior al 6% y la trasversal
debe ser igual o menor al 1,5%

c) El pavimento cumplird las condiciones establecidas en el apartado 5.2.1 del presente
procedimiento.

d) Cuando existan isletas de espera, estas deben tener una longitud minima, en el sentido de
la marcha de 150 cm.

5.3.2.- Pasos peatonales elevados

Los pasos elevados dentro de un itinerario accesible deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La anchura minima de paso libre de obstéculos entre tramos horizontales debe ser de 180
cm.

b) El pavimento cumplird las condiciones establecidas en el apartado 5.2.1 del presente
procedimiento.

¢) Para salvar las diferencias de nivel en los accesos a los pasos elevados se debe disponer
rampas 0 ascensores acompafiados de escaleras. Estos elementos de comunicacion vertical
deben cumplir las especificaciones que se detallaran al respecto en apartados posteriores.

d) Delante de los accesos se debe colocar una franja de pavimento sefializador de 120 cm. de
ancho

Modificaciones introducidas en la Gltima revision
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5.4.- ESCALERAS
Una escalera en el exterior, para que sea accesible, debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Los tramos deben ser rectos.
b) El ancho util de paso debe ser como minimo 150 cm.
¢) El nimero de peldafos seguidos debe ser como maximo de 10 unidades.
d) Los peldafios deben cumplir la siguiente condicion:
62 em< 2+ h] < 64 em,

donde
t es la tabiea;

h  eslahuella.

e) La dimension de la tabica oscila entre 16 cm. y 17,5 cm.

f) La huella sera no deslizante, segun las especificaciones del apartado 5.2.1 del presente
procedimiento.

g) Los rellanos intermedios deben tener una longitud minima de 150 cm.

h) Dispondran de pasamanos a ambos lados y en aquellas escaleras cuya anchura supere los
4,00 m. se situara ademas uno central

i) Los pasamanos se deben situar a una altura comprendida entre 90 cm. y 105 cm. medidos
en los rellanos y en el centro de los peldafios, siendo aconsejable colocar un segundo
pasamanos a una altura entre 70 cm. y 75 cm.

j) Los pasamanos tendran un disefio anatémico para una mejor adaptabilidad de la mano. Su
seccion serd igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de seccién circular de didmetro
comprendido entre 3 cm. y 5 ¢cm., sin elementos que impidan la continuidad y separados del
paramento vertical una distancia comprendida entre 4,5 cm. y 6,5 cm.

k) Los pasamanos deben llegar hasta el Ultimo peldafio, siendo aconsejable su prolongacion de
30 cm. en horizontal, de manera que no presenten extremos susceptibles de causar lesiones.

I) En ambos extremos de la escalera se debe situar una franja de pavimento sefializador de
120 cm. de ancho

m) Las escaleras deben ir acompanadas de rampas, que cumplan las especificaciones del
proximo apartado del presente procedimiento

Modificaciones introducidas en la Gltima revision
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5.5.- RAMPAS

Una rampa en el exterior, para ser accesible, debe cumplir los siguientes requisitos:

a) La pendiente maxima no podra superar el 8%

b) El ancho libre de paso debe ser como minimo de 180 cm. en rampas propias del itinerario
urbano.

¢) La longitud maxima de los tramos inclinados sera de 9,00 m.

d) Los espacios horizontales o rellanos deben tener una longitud minima de 150 cm.

e) El pavimento debe cumplir las especificaciones del apartado5.2.1 del presente
procedimiento.

f) Las rampas dispondran de pasamanos a ambos lados de las mismas a una altura
comprendida entre 90 cm. y 105 cm. en todo su recorrido, rematandose de manera que no
presenten extremos susceptibles de causar lesiones.

Es aconsejable colocar un segundo pasamanos a una altura comprendida entre 70 cm. y 75
cm.

g) Los pasamanos tendran un disefio anatémico que permita adaptar la mano. Su seccién sera
igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de seccién circular de didmetro
comprendido entre 3 cm. y 5 cm. sin elementos que impidan el deslizamiento continuo de la
mano y separados del paramento vertical a una distancia comprendida entre 4,5 cm. y 6,5 cm.
h) Las rampas iran provistas de zocalos de, al menos 10 cm. de altura

i) Al principio y al final de la rampa existira una franja de pavimento sefializador de 120 cm. de
ancho.

j) Las rampas deberan ir acompafiadas de escaleras que cumplan las especificaciones del
capitulo 5.4

k) En rampas de longitud menor a 3 m., no es obligatoria la colocacion d elos elementos
especificados en los apartados f) al j).

Modificaciones introducidas en la Gltima revision
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5.6.- PLAZAS DE APARCAMIENTOS

Un aparcamiento es accesible cuando cumple los siguientes requisitos:

a) Existe un itinerario peatonal accesible.

b) Existen plazas de uso exclusivo para vehiculos que transportan a personas con movilidad
reducida. Estas plazas estaran sefalizadas tanto vertical como horizontalmente con el simbolo
internacional de accesibilidad.

c) Las plazas reservadas tendran una dimensiéon minima en anchura de 220 cm. cuando estén
dispuestas en bateria y de 200 cm. cuando su disposiciéon sea en linea. En ambos casos la
plaza tendra un espacio de acercamiento lateral de 100 cm. como minimo y ademas permitira
la inscripcion de un circulo de 150 cm. de diametro.

d) Respecto a la iluminacién, los criterios de iluminacion que se adopten en un espacio han de
ir encaminados a que la cantidad y la calidad de la luz en este proporcionen las condiciones
Optimas para un ambiente visual adecuado.

e) El nivel de iluminacion de un espacio publico exterior sera de 20 lux y para espacios
interiores dependera del uso, en funcién delo especificados en la tabla siguiente:

Niveles de iluminacion recomendados

Nivel de
iluminacion lux

Caracteristicas del espacio

20 Espacios exteriores

50 Inreriares visitados con poca frecusncia sin percepcion de detalles

100 Interiores visitados ocaswmalmente con Tareas visuales confisadas al movimiento ¥ una
‘pequeiiz percepeion de

150 Interiores visitados ocasicnalmente con tareas visuales requiriendo percepcion de detalles o
bien con 1iesgo paa personas o productos.

200 Inreriores conmnuaments ocupados. con tareas visuales sin percepeion de detalles.

300 Inteniores connnuamente ocupados. con tareas visuales sencillas (dealles grandes o con

contraste).

500-1 000 Interiores con rareas visuales dificiles. indispensable fina distincién de detalles

fna o bajo

*1 000 Interiores con idades que exijan una dist
de contraste exwemadamente dificiles:

f) Las zonas de riesgo y de interés se iluminaran con mayor intensidad, en la proporcién de 1,5
veces el nivel de iluminacién ambiental en las zonas proximas.

g) Se evitaran grandes superficies brillantes que provoquen la reflexion de la luz y, por tanto,
el deslumbramiento. Igualmente, se evitaran pavimentos que produzcan fuertes contrastes de

color y formas, por causas de confusion a personas con importantes deficiencias visuales.

Modificaciones introducidas en la ultima revision
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h) El cambio del nivel de alumbrado debe ser gradual para permitir que el ojo se adapte al
nuevo nivel de iluminacion.

i) Se recomienda evitar el uso de luces intermitentes. En el caso de que se utilicen la
frecuencia debe ser inferior a 5 Hz.

5.7.- MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION

a) Los elementos del mobiliario urbano no tendran ningiin elemento de vuelo que supere los 15
cm. y deberan estar situados a mas de 220 cm. de altura.

b) Los elementos del mobiliario urbano que precisen de manipulacién deberan estar situados
entre los 70 cm. y 120 cm. de altura.

c) En general, la posibilidad de instalacion de los elementos comunes de urbanizacion y
mobiliario urbano vendra condicionada a que el paso libre de la acera no sea inferior a 150 cm.
(banda libre peatonal) y ademas no podra ocupar mas de 2/3 de la anchura total de la acera.
Se deben situar a una distancia minima de 40 cm. de la calzada.

d) Los elementos adosados a la fachada, deben tener una altura minima de colocacién de 220
c¢m. y no deben sobresalir mas de 15 cm.

e) Todos los elementos de mobiliario urbano deben cumplir los requisitos generales de disefio y

ubicacién anteriores asi como los especificos que se detallan a continuacion:

5.7.1.- Servicios publicos

5.7.1.1.- Locutorio y cabina telefonica:

a) Debe disponer de un aparato telefénico situado a una altura de manipulacién comprendida
entre 70 cm. y 120 cm.

b) Ante el aparato telefénico existird una superficie que permita el acceso y estancia de una

silla de ruedas. Esta superficie debera estar enrasada con el suelo.

Modificaciones introducidas en la Gltima revisién
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5.7.1.2.- Buzdon de correo y parquimetro:

a) Las bocas se deben situar a una altura comprendida entre 70 cm. y 120 cm.

b) Los rétulos deben cumplir con las siguientes condiciones generales de sefalizaciéon e
informacion:

bl) La informacién pertinente para el uso adecuado de un entorno debe ser claramente
perceptible y comprensible. Se preocupard que las sefales y la informacion relevantes se
ofrezcan en las dos modalidades de percepcion: Visual y sonora para que sean captados con
deficiencias sensoriales.

b2) El contraste visual es el elemento mas importante para la correcta visualizacion (letra
oscura sobre fondo claro, sefializacion cromatica en la huella del peldafio, etc.)

b3) Se utilizaran simbolos y pictogramas reconocidos universalmente para facilitar la
comprensién a todos los usuarios.

b4) Se evitara la colocacién de dispositivos de control idénticos para funciones distintas.

b5) El tipo de letra a utilizar debe ser sencilla, legible y sin deformaciones; ademas la relacion
entre la anchura y la altura de las letras mayulsculas (B, E, F, etc.) debe estar comprendida
entre 0,7 y 0,85.

El tamafio de letra debe estar en funcidn de la distancia a la que vaya a ser observada.

Se utilizaran colores que presenten un fuerte contraste, para facilitar la percepcion de la
informacion segun lo indicado en la tabla siguiente:

Recomendacion de colores para simbolos y fondos

Simbolo o letra Fondo
Blanco Azul oscuro
Negro Amarillo
Verde Blanco

Rojo Blanco
Azul Blanco
Negro Blanco
Amarillo Negro
Blanco Rojo
Blanco Verde oscuro
Blanco Negro

Modificaciones introducidas en la Gltima revision
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Sobre las superficies acristaladas verticales, tales como puertas de cristal o ventanas amplias
que se prolonguen hasta el suelo, se deben colocar dos bandas horizontales opacas de colores
vivos, que recorran todo el ancho de la superficie acristalada, la primera situada a una altura
comprendida entre 85 cm. y 110 cm. y la segunda entre 150 cm. y 170 cm. El ancho de dichas
bandas de colores vivos deberd estar comprendido entre 3 cm. y 5 cm.

5.7.1.3.- Ediculo de servicio higiénico:

5.7.1.3.1.- Aseos

a) Las cabinas de aseos accesibles deberdn contar con un lavabo en su interior,
independientemente de que existan otros lavabos en el recinto general de aseos.

b) En el interior de la cabina, la altura minima serd de 220 cm. Se debe poder inscribir un
cilindro libre de obstdculos de 35 cm. de altura y 150 cm. de didmetro. Concéntrico y
superpuesto a este cilindro, habra un segundo cilindro libre de obstaculos de 120 cm. de
diametro y altura minima de 220 cm. A estos efectos no se tendrd en cuenta el drea de barrido
de las puertas

) Las puertas cumplirén los siguientes requisitos:

cl) Aquellas que estén situadas en espacios higiénico-sanitarios serdn preferentemente
abatibles hacia el exterior, con un &ngulo de apertura no inferior a 90°, plegables o de tipo
corredera. En caso de abrir hacia el interior, el espacio de barrido de la puerta se considerara
espacio ocupado y por tanto, no podra invadir el circulo libre de obstaculos de 150 cm. de
diametro, ni los espacios de transferencia a los aparatos sanitarios aunque la puerta no llegue
hasta el suelo.

c2) Los pestillos interiores permitiran la apertura desde el exterior mediante un sistema anti-
bloqueo para casos de emergencia

d) La altura de asiento del inodoro seré de 45 cm. +-2 c¢m. y dispondrd, al menos de los lados,
de un espacio libre de obstaculos de al menos 80 cm. de tal forma que permita la transferencia
lateral desde la silla de ruedas. Se recomienda la instalacion de inodoros suspendidos
(murales)

Modificaciones introducidas en la (ltima revisidon
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e) El mecanismo de descarga de las cisternas sera por medio de pulsadores de tamafo
adecuado (dimensién minima 5 cm. y superficie minima 25 cm?), para favorecer su utilizacion
a personas con dificultades de manipulacion. Se evitara situar los pulsadores de tal forma que
puedan ser accionados accidentalmente mientras se esta utilizando el inodoro.

f) Los lavabos serén sin pedestal, liberando el espacio inferior para permitir la aproximacion
frontal de las personas en silla de ruedas. La altura d ela parte superior del lavabo desde el
suelo estard comprendida entre 80 cm. y 85 cm. y el hueco minimo libre de obstaculos desde
la parte inferior serd de, al menos 68 cm. hasta un fondo, como minimo de 25 cm. También
podran instalarse lavabos regulables en altura.

g) La griferia serd tipo mono-mando, palanca o célula fotoeléctrica, para facilitar su
manipulacién. La distancia maxima a la griferia desde el borde del lavabo serd de 46 cm.

h) Se recomienda instalar un termostato limitador de la temperatura del agua caliente y se
regulara hasta un maximo de 40° C.

i) Se precisa la instalaciéon de barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro, abatible
verticalmente la del lateral por donde se efectlie la transferencia y fija la del lado de la pared,
de longitud minima la distancia a la pared al borde exterior del inodoro y situadas a 75 cm. de
altura. A distancia entre los ejes de las barras estara comprendida entre 65 cm. y 70 cm. Si
existe la posibilidad de realizar la transferencia desde la silla de ruedas al inodoro desde ambos
lados, las dos barras de apoyo seran abatibles. La seccion transversal d elas mismas tendra los
cantos redondeados y su dimensiéon maxima no superara los 5 cm. Si la seccion es circular, el
diametro estard comprendido entre 3 cm. y 5 cm.

j) El borde inferior de los espejos asi como los mecanismos eléctricos no superaran los 90 cm.
de altura. Los demas accesorios del aseo se situaran a una altura comprendida entre 70 cm. y
120 cm. y ano mas de 100 cm. del eje del aparato sanitario al que presten servicio.

k) Si en el recinto de los aseos existen urinarios, se instalara al menos uno de ellos de tal
forma que garantice el uso a una altura comprendida entre 40 cm. y 90 cm. y dotado con barra
de apoyo. No existira bordillo.
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I) En el interior de las cabinas de aseo accesibles existira un interruptor sin temporizador.

m) El nivel minimo de iluminacién sobre un plano situado a 80 cm. del pavimento serd de 180
lux y se debera reforzar en el drea del lavabo. Los mecanismos ele’ctricos se accionaran por
presion.

5.7.1.3.2.- Cuartos de bafo con ducha

a) Se cumpliran todos los requisitos que se indican en el apartado anterior

b) En las duchas se utilizardn sistemas que no produzcan resaltes respecto al nivel del
pavimento del cuarto de bafio para permitir la aproximacién de la silla de ruedas. La pendiente
de los planos inclinados que se formen para facilitar el desaglie no superard el 2% vy en los
orificios de las rejillas no podran inscribirse circulos de mas de 8 mm. de didmetro.

c) el espacio ocupado por la ducha serd como minimo de 80cm.x120cm., y si el recinto es de
uso exclusivo para la ducha sera de 150cm.x150cm. No existirdn elementos fijos que impidan
la aproximacion y la transferencia lateral desde la silla de ruedas.

d) La ducha deberd estar dotada de asiento abatible de dimensiones minimas 45 cm. de ancho
y 40 cm. de fondo, situado a 45 cm. +- 2cm. de altura y separado 15 cm. de la pared donde se
encuentre anclado. Se recomiendan asientos abatibles con patas y aro perimetral al borde de
los mismos que sirva de asidero, para mayor seguridad del usuario. Siempre existird un
espacio libre de obstaculos junto al lateral del asiento abatible de 80 cm.x 120cm., espacio
necesario para realizar la transferencia desde la silla de ruedas. Como alternativa al asiento
abatible se podra disponer de una silla de ruedas especial para ducha.

e) Se instalaran barras auxiliares de apoyo cuya situacién dependera de la ubicacion de la
ducha en el interior del recinto. En cualquier caso, existira una barra de apoyo vertical, que
servira ademas para sujetar y graduar la altura del rociador de la ducha, y otras horizontales
en los paramentos situadas a 75 cm. de altura. El rociador se debera poder utilizar de forma
manual (ducha de teléfono).
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f) La altura de la griferia de la ducha estard comprendida entre 70 cm. y 120 cm., y se situara
en el paramento perpendicular al de situacion del asiento abatible.
g) Se tendran en cuenta los criterios referentes a condiciones ambientales desarrollados en

apartados anteriores del presente procedimiento.

5.7.1.3.3.- Vestuarios

a) En el caso de que el vestuario esté vinculado a un espacio higiénico-sanitario, éste cumplira
todos los requisitos que se indican en apartado anterior.

b) Se instalard un banco fijo a 45 cm. +- 2 cm. de altura, con dimensiones minimas de 50 cm.
de anchura, entre 40 cm. y 45 cm. de fondo, con barra de apoyo colocada a 75 cm. de altura y
separada del paramento vertical, una distancia comprendida entre 4,5 cm. y 6,5 cm. El espacio
libre de obstdculos para permitir la aproximacion y transferencia desde la silla de ruedas sera
como minimo de 80cm.x120cm.

¢) La altura méxima de las perchas sera de 140 cm.

5.7.1.4.- Transporte publico colectivo. Sefalizacion de parada:
Los rétulos deben ser visibles y cumplir las condiciones de sefializacion descritas en el apartado

5.7.1.2 apartado b) del presente procedimiento

5.7.1.5.- Transporte publico colectivo. Marquesina:

a) Las marquesinas serviran de proteccion al usuario de las inclemencias del tiempo.

b) Los elementos transparentes, si existen deberadn estar debidamente sefializados segun las
condiciones descritas en el apartado 5.7.1.2 b5) del presente procedimiento.

c) Deben tener u banco fijo y un apoyo isquidtico y debe existir un espacio libre para la
ubicacién de la silla de ruedas (80 cm.x120cm.)
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d) La altura del asiento del banco fijo debe estar comprendida entre 45 cm. +- 2 cm.

e) El apoyo isquiatico debe tener elemento de reposo a una altura comprendida entre 70 cm. y
75 cm. y una longitud minima de 80 cm.

f) La sefalizacion e informaciéon debe cumplir las condiciones generales de sefalizacion e
informacién especificadas en el apartado 5.7.1.2 apartado b) del presente procedimiento.

g) La ubicacién de la marquesina debe permitir el acceso a una persona que va en silla de
ruedas, con una anchura libre de paso de 105 cm.

5.7.1.6.- Quiosco de venta comercial:
El frente destinado a la atencién al plblico se debe situar de modo que se permita inscribir un
circulo de 150 cm. de didmetro sin interferir la banda libre peatonal.

5.7.1.7.- Semaforos:

a) El usuario mediante un sistema de mando a distancia, debe poder activar la sefializacion
acustica del semaforo.

b) El tiempo de duracion del paso del peatén seré tal, que permita realizar el cruce de la calle a
una velocidad de 0,5 m/s. mas 5 s. de reaccién al inicio de la marcha.

¢) En el caso de que el seméforo disponga de activacion manual, esta se debe situar a una
altura comprendida entre 70 cm. y 120 cm.

d) Debe cumplir las condiciones generales de sefializacién e informacién especificadas en el
apartado 5.7.1.2 apartado b) del presente procedimiento.

5.7.1.8.- Papeleras:

La boca de las papeleras debe estar situada a una altura comprendida entre 70 cm. y 90 cm.
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5.7.1.9.- Bolardos:
Los bolardos situados en itinerarios peatonales deben tener una altura minima de 70 cm. y

deben estar separados entre si una distancia 150 cm.

5.7.1.10.- Barandillas:

a) Deben tener, como minimo, una altura de 100 cm.

b) En caso d precisar pasamanos, estos deben tener un disefio anatémico que permita adaptar
la mano con una seccién igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de secci6n circular
de didmetro comprendido entre 3 cm. y 5 cm. y deben estar separados del paramento vertical
una distancia comprendida entre 4,5 cm. y 6,5 cm. El pasa-manos debe ser continuo, sin
interrupciones y su altura debe estar comprendida entre 90 cm. y 105 cm., siendo aconsejable
colocar un segundo pasamanos a una altura comprendida entre 70 cm. y 75 cm.

c) La parte inferior de la barandilla debe disponer de un zocalo resistente cuyo borde inferior
debe estar a una altura maxima de 10 cm.

d) En el supuesto de que existan barandillas en la acera estas deben situarse en la zona

exterior de la misma.

5.7.1.11.- Bancos:

a) La altura del asiento debe ser 45 cm. +- 2 cm. la profundidad del asiento debe estar
comprendida entre 40 cm. y 45 cm.

b) Los bancos deben tener respaldo y su altura debe ser, como minimo, de 40 cm.

c) Deben tener reposabrazos en los extremos.

d) Se deben situar, de modo que el elemento y la zona de influencia del mismo no interfiera la
banda libre peatonal.

e) Su ubicacién y disefio deben permitir la aproximacioén lateral a una persona que va en silla
de ruedas.
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5.8.- ZONA DE PLAYA

5.8.1.- Itinerario sobre la arena

Debe existir un itinerario estable realizado con materiales que tengan un coeficiente de
transmision térmica adecuado para caminar descalzo. Este itinerario se prolongara hasta la
zona cercana a la orilla, que estard en funcién de la cota que alcance al agua en pleamar o
marea alta. Al final del itinerario existird una superficie horizontal minima de 150 cm. x 230
c¢m. de las mismas caracteristicas.

5.8.1.1.- Anchura libre de paso
La anchura minima de paso serd de 150 cm.

5.8.1.2.- Pendientes

La pendiente maxima longitudinal serd el 6% vy si existiese pendiente transversal, esta serd
menor o igual al 1%.

5.8.1.3.- Servicios

Las instalaciones de uso publico deberdn ser accesibles desde el itinerario especificado en el
apartado 5.8.1 del presente procedimiento.

5.8.1.4.- Mobiliario

El mobiliario debe ser accesible desde el itinerario especificado en el apartado 5.8.1 del
presente procedimiento.
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